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intimus 4540 EP
Elektrischer Stapelschneider mit 450 mm Schnittlänge und 40 mm Schnitthöhe

Artikelnummer INT-GU-045540EP
Einlegetiefe 450 mm
Schnittlänge 450 mm
Schnitthöhe 40 mm
Restschnitt 50 mm
Schnittleistung 400 Blatt
Optischer Schnittandeuter Ja
Geräuschpegel 60 db(A)
Gewicht 104 kg
Maße (B x T x H) 688 x 755 x 382 mm
Aufnahmeleistung 1000 W
Strom 220-240V / 50 Hz

Sicher
Sichere Zweihandschnittauslösung: Ein Schnitt ist 
nur durch gleichzeitiges Drücken von zwei Tasten 
möglich. Die Schutzhaube muss für den 
Schneidvorgang geschlossen sein. Sicherer und 
einfacher Klingenwechsel mithilfe einer 
Klingenwechselvorrichtung.

Leistungsstarke Tischmaschine oder als frei 
stehende Version mit optionalem Tisch zum 
Schneiden von bis zu 400 Blatt Papier. Geeignet 
für den Großeinsatz in Büros, Kopierläden, 
Digitaldruckereien usw.
Bequeme und präzise Bedienung
Das Touchpad ermöglicht die Steuerung des 
elektrischen Rückanschlags oder die einfache
Auswahl vorprogrammierter Einstellungen für die 
7 gängigsten Formate. Im Speicher können bis zu 
99 Einzelprogramme mit bis zu 99 Schritten in 
jedem Programm gespeichert werden. Der 
optische LED-Schnittandeuter garantiert eine 
einfache Ausrichtung der Schnittmarken für 
präzise Schnitte. Das elektronische Handrad 
sorgt für millimetergenaue Feineinstellung des 
Rückanschlags bei variabler Geschwindigkeit.
Mit eingebauter Taschenrechnerfunktion.
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intimus 4540 EP
Touchpad

Artikelnummer Beschreibung 

INT-GU- 004540ST Stand für intimus 4540 EP (Height 700mm)

INT-GU-CON-30003 Messer für Guillotine intimus 4540 EP

INT-GU-CON-40003 Schneidleisten für Guillotine intimus 4540 EP

INT-GU-CON-50001ME Hölzerner Stapelwinkel für intimus 4540 EP

Zubehör

3 Schneidmodi verfügbar

1. Standartmodus: Geben Sie einen
Wert ein und drücken Sie Start. Der

Anschlg bewegt sich automatisch in die 
eingestellte Position.

2. Wiederholter Schneidemodus:
Der Papierstapel wird in gleichmäßige

Teile geschnitten.

3. Programmiermodus (PRG):
Programmieren Sie jeden Schritt 

zur Ausführung der Schnitte mit bis 
zu 99 Schritten. Am Ende des 

Programms fährt der Anschlag in die 
Startposition zurück.

Herausschiebefunktion (EJECT) 
Die Maschine schiebt die 

abgeschnittenen Teile heraus, um die 
Entnahme zu erleichtern. 

Einstellung des Anschlags
Geben Sie den Wert für die 

Positionierung des Anschlags ein.

Taschenrechner-Funktion (CALC) 

7 Standardgrößen-Voreinstellungen


	Slide Number 1
	Slide Number 2



