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intimus 1500 CP4
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS

PARFAIT POUR LES PETITS BUREAUX OU LES BUREAUX EN HOME OFFICE

Avec notre intimus 1500 CP4, vous détruisez les données
confidentielles de manière professionnelle et simple.
Le destructeur garantit une destruction sécurisée des données, 
traitant jusqu‘à 15 feuilles de papier de 80 g/m² au niveau 
de sécurité P-4, créant des particules de 4,3 x 33 mm. 
Destruction sans effort grâce à la protection en cas de
surchauffe intégrée et à la technologie anti-bourrage. 
Réceptacle amovible de 22 litres permet d‘éliminer
facilement les déchets de coupe.

Parfait pour la destruction fiable de:
Papier  
avec trombones et agrafes
Cartes de crédit 
avec bande magnétique et puce électronique
Supports de stockage optiques 
comme les CD, les DVD et les disques Blu-ray 

Bac de récupération amovible de 22 litres
pour une élimination facile.

Particules de 4,3 x 33 mm au niveau de sécurité P-4
selon la norme DIN 66399 (ISO/IEC 21964).

Utilisation intuitive grâce aux touches de
fonction claires et à l‘affichage LED.



Design
USPs

  Destruction facile des documents grâce à la
 fonction marche/arrêt automatique, protection
 en cas de surchauffe et technologie anti-bourrage.
  L‘intimus 1500 CP4 détruit de manière fiable

 jusqu‘à 15 feuilles de papier de 80 g/m2 avec des  
 agrafes et des trombones grâce à ses cylindres
 de coupe en acier spécial trempé.
  Une fente d‘alimentation séparée permet également

 de détruire les cartes de crédit et les CD/DVD. 

  Les particules de 4,3 x 33 mm correspondent à au
 niveau de sécurité P-4 selon la norme DIN 66399
 (ISO/IEC 21964).
  Le grand bac de réception de 22 litres, facile à

 vider  et doté d‘une fenêtre de visualisation,
 peut contenir jusqu‘à 450 feuilles de papier.
  Les matériaux utilisés répondent aux normes

 de qualité et de sécurité les plus élevées.
  Le destructeur peut être déplacé sans effort grâce aux  

 roulettes verrouillables.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DU MODÈLE CP4CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DU MODÈLE CP4

Détruit les documents avec
des trombones et des agrafes.

Les cartes de crédit et les CD peuvent également être
peuvent être détruits par une fente d‘alimentation séparée.

Fonction marche/arrêt automatique
et technologie anti-bourrage.

https://www.youtube.com/watch?v=0o6MT6uKjic
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS:

65 dB(A)15 feuillesP-4 22 litres

intimus 1500 CP4
INFORMATION SUR LES PRODUITS 

Spécifications

Puissance du moteur 410 watts

Alimentation électrique 220–240 V / 50–60 Hz

Poids 8,5 kg

Garantie de la machine 2 ans

Garantie pour le cylindres de coupe 10 ans

Certifications CE / UKCA

Démarrage / arrêt automatique

Protection contre la surchauffe

Technologie anti-bourrage:
Auto-stop + retour manuel

Capteur “corbeille pleine”

Fenêtre “corbeille pleine”

Roulettes verrouillables

Spécifications

Niveau de sécurité selon ISO/IEC
21964 (DIN 66399)

P-4* | O-3 | T-42 | E-33 | F-1

Type de coupe Coupe de particules

Taille des particules de papier 4,3 x 33 mm

Taille des particules Média 4,3 x 33 mm

Matériel à détruire Papier avec agrafes et trombones, 
cartes de crédit et CD/DVD

Largeur de travail 220 mm

Volume du récipient 22 litres / 450 feuilles

Capacité de feuilles 80 g/m²*** 14-15 feuilles

Vitesse de coupe 80 g/m² jusqu‘à 20 mm/s  

Niveau sonore 65 dB(A)**

Temps de fonctionnement maximal 5 min 

Dimensions LxPxH 35 x 25 x 57 cm

* Niveau de sécurité selon la norme DIN 66399 (ISO/IEC 21964).
** Niveau sonore à vide.
*** La capacité en feuilles peut varier en fonction du poids du papier et de la puissance électrique.

2 Cartes d‘identité uniquement. 
3  Uniquement cartes plastiques avec puce électronique.

Toutes les données se réfèrent à la destruction de papier. Les performances peuvent varier en fonctiondu mode d‘alimentation et de 
la qualité du papier. Toutes les indications sont sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et optiques.

info.benelux@intimus-mpo.com 
     T  + 32 (0)15 – 29 46 30 

www.intimus-mpo.com/fr-be


