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400/3 Ph 3

SC : 5
CC : 3

440 68

14.95 S 11.8 200 / 20-38 5+ 1 – 1 2+ – 2 180-190 155-165 240 0.28     –

14.95 S 5.8 200 / 20-38 5+ 2 – 2 2+ – 2 130-140 110-120 220 0.28     –

14.95 S 6 x 50 200 / 20-38 5+ 3 – 2 3+ – 2 130-140 110-120 280 0.30     –

14.95 S 3.8 x 40 200 / 20-38 5+ 4 1 3 4+ – 3 100-110 85-95 235 0.30     –

Taille de 
destruction

Niveau de sécurité
DIN 66399

Capacité de destruction* 
70 g/m2                               80 g/m2 Débit**

Vitesse
de découpage Déchiquette aussi:

Modèle mm l / kg P F O T H E sheets sheets kg/h m/s

+ uniquement les disquettes et Cartes d'ID

=certains objets de petits formats - comme les disques SSD - peuvent passer au travers du mécanisme de 
  découpe non détruits

Équipement en option Art. N°

Barre d'arrêt d'urgence 86495

Extension de la table d'alimentation des deux côtés 86223

Ouverture de la porte sur le côté gauche 86627

Extracteur de poussière voir page 28PR
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intimus 14.95 S 
Destructeur version 

Solo à usage industriel
Depuis des décennies, les destructeurs industriels intimus®  sont des 
acteurs majeurs de la destruction des medias supports de données 
sur la vie privée. 
La grande table d‘alimentation avec tapis roulant d‘alimentation 
intègre un chargement contrôlé, sans effort, sûr et rapide. Le matériau 
ainsi détruit est recueilli dans des conteneurs mobiles ou pivotants 
de grande capacité au-dessous du mécanisme de découpe. Les 
combinaisons déchiqueteuse-presse sont couplées à une presse 
à balles pour un compactage entièrement automatique immédiat. 
L‘effet de réduction par rapport à la réception sans compactage des 
découpes est d‘environ 70 %.

• Destructeur pour grands volumes de documents de papier lisse et 
froissé

• Largeur de travail de 440 mm; convient à tous les formats          
informatiques standards

• Alimentation par tapis roulant

• Alarme «bac plein», avec arrêt automatique simultané du processus de destruction

• Bac de réception de 200 l fournis en équipement standard

• Faible encombrement pour passer à travers les ouvertures de porte standard

• Monté sur roulettes pour une bonne mobilité 

* au ralenti -
en fonctionnement 
80-85 db(A) 

W/D/H 80/120 x 168 x 164 cm


