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intimus AutoShred 400 CP4
DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS TOTALMENTE AUTOMÁTICA

LIGAR. ALIMENTAR. SAIR. FEITO!

Com a nossa destruidora intimus AutoShred 400 CP4, o tempo 

despendido na destruição agora é coisa do passado. 

Esta avançada destruidora garante a destruição de documentos de 

forma segura e totalmente automática, lidando no modo de 

alimentação automática com até 400 folhas, sem esforço.

A proteção integrada contra sobreaquecimento e anti encravamento, 

permite um tempo de operação prolongado até 240 minutos, sem 

interrupção. 

Uma vez concluído o trabalho, a destruidora desliga-se 

automaticamente 

após 5 minutos. 

Para maior segurança, a destruidora possui de um código de 

segurança de

4 dígitos, de forma a proteger os seus documentos contra a remoção 

não autorizada.

Perfeita para uma destruição fiável de:

Papel  incluindo agrafos e clipes

Cartões de crédito  com banda magnética ou chip

Suportes óticos  tais como CDs, DVDs e discos Blu-ray

LIGAR. ALIMENTAR. SAIR. FEITO! 



Design
Caraterísticas Únicas

A intimus AutoShred 400 CP4 mantém um nível de ruído 

baixo, de 56 dB(A) – diga adeus aos processos de 

destruição barrulhentos e perturbadores. 

400 folhas de 80 g/m2 papel com clipes e agrafospodem 

ser alimentadas no alimentador automático.Cartões de 

crédito, CDs e até 10 folhas de 80 g/m2podem ser 

destruídas na alimentação manual.

O amplo depósito de fácil remoção de 55 litros,pode 

conter até 670 folhas de papel destruídas.

 As partículas de 4 x 12 mm cumprem com o nível 

desegurança P-4 de acordo com DIN 66399

(ISO/IEC 21964).

A proteção contra sobreaquecimento e anti encravamento 

garantem um longo tempo de funcionamento em modo 

automático, de 

240 min, sem interrupções. 

O código de 4 dígitos protege os seus documentos 

de serem removidos sem autorização.

Uma vez terminado o trabalho, desliga-

seautomaticamente após 5 minutos, poupando 

energia.Equipamento equipado com rodas para fácil 

movimentação.

O inovador ecrã tátil permite um funcionamento fácil e 

intuitivo.

CLIQUE AQUI PARA O VIDEO

Também destrói documentos com clips e agrafos.Grande depósito de 55 litros.

LIGAR.
ALIMENTAR.
SAIR. 
FEITO!

https://youtu.be/voQBemPCdJc


Especificações

220–240 V/ 50–60 

Hz 23 kg

CE / UKCA

Tensão

Peso

Certificações

Ecrã Tátil

Alimentador bloqueável 

Desligar automático 

Arranque a paragem automático

Recuo automático

Sensor de depósito cheio 

Conjunto de lâminas separadas 

para CDs 

Rodas

ALGUMA DÚVIDA?
ENTRE EM CONTATO CONNOSCO:

pt@intimus-mpo.com
T +351 21 441 51 53

www.intimus-mpo.com/pt

Especificações

Nível de segurança ISO/IEC 

21964 (DIN 66399)*

Tamanho de corte

Material de destruição

Largura de trabalho

Volume do depósito 

Capacidade de folhas 80 g/

m²****
Velocidade de corte 80 g/m²

Tempo máximo de trabalho 80 

g/m² Dimensões L x P x A 

Nível de ruído***

Potência do motor

56 dB(A)400 folhasP-4 55 litros 240 min

INFORMATION 

SECURITY

intimus AutoShred 400 CP4 
INFORMAÇÃO DO PRODUTON

* Nivel de segurança de acordo com DIN 66399 (ISO/IEC 21964)
**   
***

 Na alimentação automática   

**** A capacidade de folhas pode variar de acordo com a gramagem do papel e da potência elétrica.
2 
3  

Só cartões de crédito. 
Só cartões plásticos com chip 
eletrónico 

Todas as especificações referem-se à destruição de papel. O desempenho pode variar dependendo do tipo de
alimentação e da qualidade do papel. Todos os dados sujeitos a alterações técnicas e/ou óticas.

P-4 / T-4 / E-3

4 x 12 mm

Papel, agrafos, clips cartões de crédito e CDs

230 mm

55 litros/ até 670 folhas

Manual: 10 folhas Alimentação 
automática: 400 folhas**

até 180 mm/s

240 min

40 x 50 x 76 cm

56 dB(A)

345 watt

 Nível de ruído em funcionamento.




